Vážení, 
z důvodu blížícího se termínu (1.9.2024) kdy bude podle zákona č. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší zakázáno provozovat kotle na tuhá paliva v objektech určených k bydlení, které nesplňují minimálně 3. Třídu dle normy ČSN EN 303-5 (Viz. Zákaz starých kotlů) Vám zasílám souhrn užitečných informací, které můžete poskytnout občanům Vaší obce/města. 
Základním strategickým dokumentem zpracovaným MŽP je PROGRAM ZLEPŠOVÁNÍ KVALITY OVZDUŠÍ (PZKO). Z tohoto programu vychází opatření, která je třeba realizovat ve vybraných obcích (Tab. 77, s. 127). Protože se některé obce z našeho ORP objevily v PZKO, tak podle § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 o ochraně ovzduší máte zpracovat časový plán provádění opatření, a to do 12 měsíců ode dne vyhlášení  PZKO . Zveřejnit jej takovým způsobem aby umožňoval dálkový přístup a poslat jej na vědomí na KÚ (Krajský úřad Plzeňského kraje, Odbor životního prostředí, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň) a také prosím, OŽP MěÚ Rokycany.   
V odkazu najdete vzor časové plánu, který zveřejnilo MŽP na webových stránkách -(https://www.mzp.cz/cz/aktualizace_programu_zlepsovani_kvality_ovzdusi_2020) 
Zde (https://www.plzensky-kraj.cz/casovy-plan-plzenskeho-kraje-k-provadeni-opatreni) je odkaz na časový plán PK, kterým se lze inspirovat.
Tato opatření se netýkají pouze vybraných obcí, ale dotýkají se i ORP (PZKO_2020_1 ) kdy cílem tohoto opatření je zajistit a kontrolovat, aby provozovatelé spalovacích zdrojů dodržovali požadavky zákona o ochraně ovzduší (Informace o kontrolách viz. níže). 
Opatření PZKO_2020_2, které se dotýká obecních úřadů se týká zvýšení povědomí provozovatelů o vlivu spalování pevných paliv na kvalitu ovzduší, významu správné údržby a obsluhy zdrojů a volby spalovaného paliva. V souvislosti s tímto opatřením doporučuji prostudovat následující informace a odkazy. 
Osvěta
Ministerstvo ŽP vydalo brožuru „JAK SPRÁVNĚ TOPIT“, která je kromě tištěné formy dostupná i na webu a to zde (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/SOTPR-brozura_jakspravnetopit-20220825.pdf ). Upozorňuji, že tato publikace byla vydána ještě před změnou zákona o ochraně ovzduší odkládající zákaz provozu kotlů nižší než 3. třídy, tedy obsahuje již neplatné datum 1.9.2022. List k vložení do publikace, který se týká novely zákona, naleznete zde (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-MZP_letak_A5_2k-20220915.pdf). 
MŽP zároveň spustilo webovou stránku „JAK SPRÁVNĚ TOPIT“ (https://jakspravnetopit.cz/), kde naleznete informace ke správnému topení včetně různých rad a odkazů. 
Další velmi hezká webová stránka vytvořena pro osvětu spíše mladších generací je tato (https://ceet.vsb.cz/vec/cs/smokeman-zasahuje/). 
Kontroly
Podle § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší je provozovatel stacionárního zdroje povinen provádět pravidelně nejméně jednou za tři roky prostřednictvím fyzické osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu (KTSP) spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
Tzn. každý kdo má doma kotel na tuhá paliva/krb, který má tepelný příkon větší než 10 kW (10 kW – 300 kW) musí jednou za 3 roky provést kontrolu. 
Tuto kontrolu provádí odborně způsobilá osoba (OZO), která je registrovaná v centrálním registru životního prostředí (CRŽP).  Databáze OZO je zde (https://ipo.mzp.cz/). V této databázi se pouze zadají informace o kotli (pokud je víte) a adresa umístění kotle. Následně vyjede seznam OZO s kontaktními údaji. 
[image: ]Poslední kontrola zdrojů instalovaných před rokem 2016 proběhla v roce 2019, další pak měla proběhnout do konce roku 2022. OZO mají povinnost vše zaznamenávat do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností - ISPOP (což lze snadno kontrolovat ). Upozorňuji, že kontrola spalovacích cest není to samé jako kontrola technického stavu a provozu (KTSP).  Kontrolu spalinových cest a jejich čištění upravuje vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Konkrétně příloha č. 2.






Zde (https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/$FILE/OOO-FAQ_kontroly_technickeho_stavu_a_provozu-20200305.pdf) MŽP zpracovalo nejčastější dotazy ke KTSP SSZ. 

Další informace týkající se lokálních topenišť jsou k dispozici zde (https://www.mzp.cz/cz/lokalni_topeniste#kontrola_technickeho_stavu).

Prosím o pečlivé prostudování výše zmíněných informací a o zvážení jejich závažnosti. Zároveň doporučuji vybrané informace komunikovat Vámi zvoleným způsobem svým občanům. 

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.

Ing. Petra Moulisová
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Sbirka zikonis

objednatele. Ovéeni tésnosti spalinovs cesty se provede:
1. Koufovou zkouSkou - zkouSkou tésnosti kouem (u kominu tFidy N1 a N2);

2. Tiakovou zkouskou - zkouskou plynotésnosi (u kominu
vzduchem nebo inerinim piynem pii teploté 20 “C. Zkusebni

y P1, P2, H1, H2). Tiakova zkouska spalinoveé cesty se provede stiacenym
fetiak e 200 Pa u pietizkové spalinové cesty tfidy P1 2 P2, nebo 5000 Pa u
vysokopfetizkovych spalinovich cest tfidy H1 a H2. Povoleny unik e stanoven v CSN EN 1443,

h) ovéFenim funkénosti spalinovs cesty a dostatecnosti privodu spalovat
jestize 2 visledki predchozi pronlidky a méfeni i
piipojensho spotiebice do voiného ovzdus

uvedenim spotfebice do provoznino stavu (pokud je to technicky mozné) a néslednym méfenim teploty Spalin, kominového tan:
prebytku vzduchu, Géinnosti spalovan, teploty vzduchu v misté instalace a venkovni teploty vzduchu tak, aby bylo mozné ovér
spalinov cesta bude funken! za vech provoznich podminek pfipojensho spotfebiée paliv;

2. provedenim 4 Pa testu (plynnd paliva) nebo 8 Pa testu (pevns paliva);
3. méfenim hodnoty CO v misté instalace spotfebice.
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Lhiity cisténi a kontrol spalinové cesty
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Vysvétivky a podminky
1.Za sez6nni provoz se povaZuje provoz spalinové cesty po dobu nepfesahujici v souctu & mésici v kalendanim roce.

2. U jednowrstvého (nevyviozkovansho) zdéného kominu pro spotfebice na plynn paliva se Ihity kontrol a &iténi Fidi Initami kontrol a

3. Pii &sténi a kontrolach jednou, dvakrat nebo fikrat roéné se tyto Ginnosti provadi v piiméfench asovjch odstupech, piicem mezi
jednotiivjmi éiéténimi a kontrolami provédénjmi dvakrat nebo fikrat roéné nesmi plynout doba kratsi 3 mésicl

4. Pojistny (rezervni) komin pouzivany pro odvod spalin od spoffebice na pevnd paliva v pripadech, kdy nelze zajitit topent jinjm zpissobem,
se st a kontroluje ve stejnjch Inditéch jako spalinova cesta urcena pro odvod spalin od spotiebice na pevn paliva

5. Spalinova cesta pro odvod spalin od spotfebice na pevna paliva siouZicino k piipravé pokrmii jako poskytované stravovaci sluzby se Gisti a
kontroluje nejmené jedenkrat za dva mésice.

6. Ve stavbé pro rodinnou rekreaci") se &igténi provadi nejméné jedenkrét roéné a kontrola nejmén jedenkrét a dva roky.

7. Spalinovou cestu, na kterou byla pii zahajen’ provozu provedena revize, na kierou je piipojen pivodni spofedic
provozu od predchoz kontroly a cisteni déle, ne? je doba vyply

liv a kterd nebyla v
ajic ze Init &iteni spalinove cesty uvedenjch v této piiloze, neni nutné do

jefiho opétovnéno uveden do provozu kontrolovat a Gistt, Giéténi @ kontrola spalinové cesty se provedou pied opstovnym uvedenim
spotfebice paliv do provozu

od Kteréno je odpojen spoffebi¢ paliv a kominovy priduch, byl v sopouchu uzavien a v st uzavien a
‘zabezpeten protivnikni destovych sréZek.pf zachovani funkce vatrani, se kontrola a G&téni neprovd.
9. Spalinova cesta pro odvod spaiin od kondenzaénino spotfebice na plynna paliva se Esti a kontroluje nejmén jedenkrst za dva roky.
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Vzor pisemné zpravy o provedeném Eisténi a kontrole spalinové cesty
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na zékladg informatni schiizky Vam zasilém podklady tykejici se PZKO.

Program zlepSovanikvality ovzdusi (PZKO) Vam byl i zaslén do e-maild.
Nasstr. 127 PZKOV tab. 77 najdete seznam cllovych obci, kde je tieba realizovat n&jaka opateni. Tato
opatfent jsounssledng knalezeniod str. 130 dale. Pro Vase obce je podstatné opatieni

| PKO_2020_2, kde cilem tohoto opatienije 2vy3it povadomiprovozovateli spalovacich stacionarnich
N 2droji (552) déle je pak cllem provozovatele S5Zmotivovat k pouZiti kaviitnich paliv. Jakje moiné

o aplikovat toto opatieni naleznete nastr. 133 PZKOV &sti , popis aplikace opatrent”.

o Protoze se Vase obce objevily v PZKOtak podle § 9 odst. 4 zékona . 201/2012 o ochrané ovzdui

- méte zpracovat Easovy plén provédéniopatieni a to do12 mésicii ode dne vyhldeni PZKO (to se

- trochu nestihlo ®). Zveejnit jej takovym zpiisobem aby umofiioval dalkovy pfistupaposlat jej na

| védomina KU (Krajsky tad Plzefiského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi, Skroupova 1760/18, 301
N 00 Plzedi).

V piiloze najdete vzor Zasové plénu, ktery 2veejnilo MZP nawebovych strénkach -
(https://www.mzp.cz/cz/aktualizace programu zlepsovani kvality_ovzdusi 2020

Zde (nttps://www.plzensky-kraj.cz/casovy-plan-plzenskeho-kraje-k-provadeni-opatreni) je odkazna
Zasovy plan PK, kterymse lze inspirovat, je ten samy plén, ktery jsemVam dala v kopii b&hem
schiizky.

Osvita
E Co se tyka té osvaty, kterou by jste mély provadat MZP vydalo brozuru,,JAK SPRAVNETOPIT"
(kazdému jsem dala asi40 kust), kterd je kromé tisténé formy dostupnaina webua to zde
(hittps://wwy.mzp.c2/C1257458002F0DC7/cz/lokalni_topeniste/SFILE/SOTPR-
brozura_jakspravnetopit-20220825.pdf ) Upozoriiuju, fe tato publikace byla vydana jesté pred
‘zménou 2akona o ochrané ovzdusiodklddajici zakaz provozu kotll niz3i nez3. tiidy, tedy obsahuje jiz
neplatné datum1.9.2022. List k vioZeni do publikace, ktery se tyka novely z&kona, naleznete zde

2| (https://wwy.mzp.c2/C1257458002F0DCT/c2/lokalni_topeniste/SFILE/OOO-MZP letak AS 2k-

i 20220915.p4f).

MZP zéroveii spustilo webovou stranku ,JAK SPRAVNE TOPIT (https://jakspravnetopit.ca/), kde
2 naleznete informace ke spravnému topeni. Dalsi velmi hezka webova strénka vytvorena pro osvétu
R spide mladsich generacije tato (https://ceet.vsb.cz/vec/cs/smokeman-zasahuie ).

Kontroly

Podle § 17 odst. 1 pism. h) zékona o ochran& ovzdusije provozovatel stacionamiho zdroje povinen
‘provédét pravideIng nejméné jednou zatfi roky prostfednictvim fyzické osoby, kters byla progkolena
vyrobcem spalovaciho staciondmiho zdroje ama od n&j udélené opravnénik jehoinstalaci, provozua
Gdribé (dale jen ,0dborné zpiisobild osoba®), kontrolu technického stavu a provozu (KTSP)
spalovaciho stacionarniho zdroje na pevnd paliva o celkovém jmenovitém tepelném prikonu od 10 do
B 300 KW vietng.
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